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1. Паспорт
	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Котово на 2022-2030г.г.»;

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Генеральный план развития городского поселения г.Котово

	Заказчик Программы 
	-  Администрация городского поселения г.Котово

	Разработчик Программы 
	-  Администрация городского поселения г.Котово;

	Исполнители Программы
	-   Администрация городского поселения г. Котово, организации (предприятия) коммунального комплекса;

	Цели Программы 
	- Обеспечение к 2030 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества;

- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;

- Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

	Срок реализации Программы

 
	Реализация программы планируется на 2022- 2030 годы, в том числе по этапам:

1-й этап 2022 – 2025 годы;

2-й этап 2025-2027 годы;

3-й этап 2027-2030 годы;

	Источники финансирования Программы
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств: областного бюджета, бюджета городского поселения г.Котово и внебюджетных источников

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

 
	 Практическая реализация мероприятий программы позволит:

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Котово;

- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей МКД;

	Контроль над исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы возлагается на администрацию городского поселения г.Котово


1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Градостроительным кодексом, Уставом городского поселения г.Котово.
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг. 

1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Котово является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Котово представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Котово. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Котово являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса городского поселения г.Котово, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.
2. Характеристика городского поселения г.Котово.
       Городское поселение г.Котово является административным центром Котовского мунициапльного района, расположено в северной части Волгоградской области, в 46-ти километрах северо-западнее г.Камышина и в юго-западной части Приволжской возвышенности на пологих склонах долины р.М.Казанка.

       Основной особенностью климата является его континентальность с отчётливо выраженными сезонами года и резкими сменами температур воздуха. Характерной чертой климата являются ветры, засухи и суховеи. При засухе создаётся дефицит влажности. Преобладающим направлением ветра является: соверо-восточное, западное, северо-западное. 
      Грунт территории, на которой рсположено городское поселение г.Котово, представлен в основном суглинками, находящимися в твёрдом, реже пластичном состоянии.
      Подземные воды, залегающие в меловых и четвертичных породах, благодаря низкой и очень неравномерной водообильноти, пестрого химического состава и небольшой мощности водоносного горизонта, не могут быть использованы в качестве основного источника водоснабжения. Кроме того, отсутствие водоупорной кровли и неглубокое залегание водоносного горизонта способствует легкому. Поэтому централизованное водоснабжение населения и промпредприятий организовано на базе эксплуатации пластово-трещинных вод туроно-коньякского возраста, водозабор которых расположен в 45- ти километрах западнее города в долине р.Медведицы.

         Непосредственно на территории городского поселения г.Котово месторождений полезных ископаемых не имеется. В районе, прилегающем к городу в радиусе от 10 до 50 км. находятся месторождения нефти, газа, песка и глины.
         Территория городского поселения г.Котово в пределах установленной границы составляет 7702,22 га. Значительная часть территории города занята жилой застройкой, причём в основном индивидуальными жилыми домами с земельными участками. 

         Через город проходит автодорога регионального значения, которая обеспечивает связь города с другими районами и областным центром. Промышленность – ведущая отрасль экономики городского поселения г.Котово. Наибольшее влияние на экономику городского поселения г.Котово оказывают виды деятельности, занимающие наибольший удельный вес в промышленности: добыча полезных ископаемых, производство и переработка нефтепродуктов. 
2.1 Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства городского поселения г. Котово.
Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово.
	Показатели
	Единица измере-ния
	Всего

	1
	2
	3

	Жилищный фонд МКД
	тыс. ед
	0,127

	 
	тыс. м2
	326,05

	в том числе:
	 
	 

	- муниципальный
	тыс. ед.
	0,039

	 
	тыс. м2
	3,43

	- государственный
	тыс. ед
	0,002

	 
	тыс. м2
	1

	- частный 
	тыс. ед
	0,086

	 
	тыс. м2
	321,51

	Котельные, по всем видам собственности
	ед.
	9

	мощность
	Гкал
	49,424

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	1

	мощность
	Гкал
	0,224

	Тепловые сети (в 2-х трубн. исчисл.), по всем видам собственности
	км
	17,6

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	км
	17,6

	Водозаборы, по всем видам собственности
	ед.
	1

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	1

	Насосные станции водопровода, по всем видам собственности
	ед.
	2

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	2

	Водопроводные сети, по всем видам собственности
	км
	155,6

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	км
	155,6

	Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности
	км
	150,90

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	км
	150,90

	Канализационные насосные станции, по всем видам собственности
	ед.
	6

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	6

	Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности
	ед.
	1

	пропускная способность
	тыс. м3/сутки
	10,0

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	1

	пропускная способность
	тыс. м3/сутки
	10,0

	Канализационные сети, по всем видам собственности
	км
	36,0

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	км
	36,0

	Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности
	км
	31,70

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	км
	31,70

	Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности
	ед.
	4

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	4

	Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собст.
	ед.
	13

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	11

	Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности
	тыс. м 2
	524,7

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	тыс. м 2
	524,7

	Мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности
	ед.
	17

	Гидротехнических сооружений,  независимо от формы собственности
	ед.
	6

	в том числе ЖКХ муниципальных образований 
	ед.
	6


2.2 Демографическая ситуация. 

Прогноз динамики численности населения
         На протяжении ряда лет в городском поселении г.Котово наблюдается тенденция снижения численности постоянного населения. Демографическая ситуация в городском поселении остается достаточной сложной. Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны жизнедеятельности населения, не могли не сказаться на ходе демографической ситуации.  

По данным Волгоградстата на 01 января 2021 года численность постоянногонаселения г. Котово составляла 21 120 человек и соответственно уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 293 человек.
По оценке в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения увеличится по сравнению с 2020 годом и составит 21 613 человек. В 2021 году коэффициент рождаемости составит 9,72 на 1000 человек, коэффициент смертности   составит 17,3 на 1000 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения составит 

2020 год -21 263 человек 

2021 год -21 613человек 

2022 год -21 611 человек

2023 год -21 610 человек

2024 год -21 610 человек

С демографической ситуацией непосредственно связано положение на рынке труда.

Численность граждан, проживающих в городе Котово, ставших на учет в ГКУ ЦЗН за первое полугодие 2021 года -611 человек, ожидаемая цифра до конца 2021 года -1200 человек.

Количество трудоустроенных граждан, проживающих за период с января по июнь 2021 года -326 человек. Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению составил 2,3.

Так же в 2021 году числовакансий заявленных работодателями за отчетный период составляет 2678 ед., из них по рабочим профессиям 223ед..По-прежнему, наблюдается несоответствии спроса и предложения на рабочую силу, что не позволяет своевременно заполнять вакансии.
Администрация городского поселения г.Котово принимает активное участие в реализации мероприятий по организации временных рабочих мест. А также неоднократно участвовала в совещаниях по вопросам трудоустройства граждан на общественные работы. 

За 6 месяцев 2021 год были трудоустроены граждане в возрасте от 18 до 30 лет на общественные работы в количестве 2 человек, в т.ч. испытывающие трудности.

В летний период 2021 года в рамках молодежной политики городского поселения г.Котово было трудоустроено 82 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. Договора заключены с МБУ «Городское хозяйство». Несовершеннолетние граждане были заняты благоустройством и уборкой территории парков.

На данное мероприятия в бюджете городского поселения запланированы денежные средства в сумме 500,0 тыс. рублей. В 2022 году –500,0 тыс.
2.3 Территориальное планирование.
В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории городского поселения г.Котово являются:

1. Генеральный план городского поселения г.Котово, утвержденный решением Котовской городской Думы № 374/52 от 03.12.2009 г. (С изменениями решение Котовской городской Думы от 24.10.2019г. № 219/62-3 «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области)
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования, утверждённые решением Котовской районной Думы № 63-РД от «18» ноября 2018 г.
       Градостроительная концепция Генерального плана базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории города, исходя из экономических, социальных, природно-экологических, градостроительных условий, ресурсного потенциала территории. Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

     К осложняющим факторам относятся:

    - разделенность территории города на насколько частей рекой Малой Казанкой;

    - неблагоустроенность прибрежных территорий;

    - наличие территорий неблагоприятных для строительства и требующих проведения 

     мероприятий по инженерной подготовке.

     На территории городского поселения г.Котово имеются неблагоприятные инженерно-геологические и природно-техногенные условия, влияющие на ведение градостроительной деятельности:

· Затопление паводковыми водами 1% обеспеченности от р. Малая Казанка;

· Сложное геологическое сложение грунтов, близкое залегание грунтовых вод, подтопление   фундаментов зданий и сооружений;

· Довольно крутой рельеф;

· Оврагообразование.

Городское поселение г.Котово не имеет достаточных территориальных ресурсов в пределах существующей границы, большая часть свободных территорий требует проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке.

       Основными направлениями развития города являются: северо-восточное (ж.р. Буровик), восточное (в направлении дороги на Мокрую Ольховку, район ст. Котово), и в западном и северо-западном направлении (п. Серино) Здесь имеются незначительные территории свободные от застройки, пригодные для всех видов строительства;

     Жилищное строительство также возможно не только за счет свободных территорий, но и выявление внутренних, хоть и незначительных территориальных ресурсов за счет более эффективного использования городских территорий и реконструкции застроенных территорий, ветхого и аварийного фонда.

    Строительство нового жилья будет осуществляться в основном на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного жилищного фонда с его заменой и за счет уплотнения существующей застройки. Предусматривается освоение свободных территорий в северо-восточной, восточной и северо-западной частях города. Здесь предполагается разместить кварталы малоэтажной застройки и застройки индивидуальными жилыми домами с сетью учреждений культурно-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественных центров города Котово:

· развитие существующих и создание новых центров общественной, коммерческой и деловой активности

· дальнейшее развитие специализированных центров, создание объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и других объектов,

· формирование общественных центров в районах нового жилищного строительства,

· резервирование территорий для создания жилых и деловых зон, новых экологически безопасных зон приложения труда, зон малого и среднего бизнеса, 

            -  благоустройство береговой зоны р. М. Казанка и развитие здесь рекреационно-обслуживающей зоны.              

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных и коммунально-складских предприятий на занимаемых территориях, и создание новых за счет резерва производственных территорий.

          Генеральным планом предусматривается совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры.

            Генеральный план городского поселения города Котово предусматривает:

       1.Функциональное зонирование территории.

          Разработанное в составе Генерального плана г. Котово зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель.

          К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- жилые зоны – зоны застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садоводческих участков;

- общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов высшего и среднего профессионального образования, объектов коммунально-бытового назначения и предпринимательской деятельности, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения;

- зоны рекреационного назначения – городские парки, скверы, бульвары; лесопарки, городские леса, зоны отдыха, отдыха и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны специального назначения – кладбища, полигоны ТБО и др.;

- зоны перспективного градостроительного развития – жилой застройки, общественно-деловой застройки, производственных объектов;

- зоны прочих городских территорий – озеленение специального назначения, прочие городские территории.

       2. Характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров.

       Система общественных центров, в основном, развивается по двум пересекающимся осям: в продольном и поперечном направлении, На их пересечении размещается общегородской центр.

       В этой зоне наблюдается наибольшая концентрация учреждений обслуживания разного уровня, но в других частях и районах города оно минимально. В проекте предлагается создать систему общественных центров, для удобства и качества обслуживания населения.

       Общественные центры будут развиваться на оси, соединяющей два крупных центра: общегородской, в том числе административный на одном берегу р. Малая Казанка, а на другом ее берегу общественный центр местного значения, а далее на продолжении оси крупный общественный центр по дороге на г. Жирновск в центре нового планировочного района.

          В проекте разрабатываются предложения по формированию планировочно обосно​ванных комплексов учреждений обслуживания, полифункциональных центров: развлека​тельных, торговых и других. Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:.

  строительство объектов социально-гарантированного уровня - школ, детских дошкольных учреждений и амбулаторно-поликлинических учреждений в объемах, обеспе​чивающих 100% обеспеченность согласно нормативам. Реконструкция существующих объектов соцкультбыта, не соответствующих со​временным требованиям. Строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается в основном отдельно стоящими зданиями.

1. Направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью.

        В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градострои​тельной   

   организации жилых зон:

- размещение необходимого в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах предлагаемой границы города;

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных террито​риях;

- комплексная застройка и благоустройство жилых зон с полным инженерным оборудованием и строительством объектов социальной сферы;
- обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам с использованием ранее построенного внутри городов жилья для создания фонда социального жи​лья;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон - ремонт и модернизация инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение жилых зон, создание но​вых озелененных пространств, спортивных и   детских площадок.

        Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего фонда (0,76 тыс. кв. м) составит ориентировочно 828,64 тыс.кв. м общей площади. Обеспеченность жильем на расчетный срок будет составлять в среднем по городу 29,4 кв. м общей пл./чел..и может колебаться в зависимости от доходов населения:

           - для социального жилья не более 20 м кв. общей площади квартир;

           - для малоэтажной застройки и застройки средней этажности - не более 30 кв. м;

           - для малоэтажной и застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома​ми - не более 70 кв. метров.

           Новое жилищное строительство составит ориентировочно 215,60 тыс.кв. м общей площади квартир.

           Практически все новое строительство размещается на свободных территориях.

2. Характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций социальной и производственной инфраструктур 

           Генпланом предлагается, используя сохранившееся железнодорожное земляное по​лотно, строительство железной дороги от железнодорожной станции Лапшинская до г. Ко​тово. Железнодорожная станция г. Котово максимально приближена к центру города, чтобы обеспечить автотранспортную доступность к ней.

          Чтобы вывести транзитный транспорт из г. Котово, генпланом предлагается трасса объездной магистрали. При этом возможно поэтапное освоение и ввод в эксплуатацию, а именно: северо-восточная и северо-западная ее часть - на расчетный срок генплана, юго-восточная и юго-западная - за расчетный срок действия генплана.

          Таким образом, автодорога г. Камышин - г. Котово - г. Жирновск на срок действия генплана проходит по территории г. Котово, вдоль которой генпланом формируется и жилье и коммунально-складская зона. Поэтому в пределах городской черты данная автодорога будет выполнять дополнительно функции магистрали общегородского значения или глав​ной улицы.

          Транспортная инфраструктура выполнена в увязке с уже сложившейся улично​-дорожной сетью и с учетом перспективы развития г. Котово.

          Все основные улицы имеют выход на главные улицы и связывают существующую и проектируемую жилую застройку с объектами общественно-делового назначения. Преиму​щественно движение легкового транспорта и на отдельных участках улиц - общественного. Все остальные улицы - второстепенные и обеспечивают связь между основными жилыми улицами.

         Учитывая перспективу развития г. Котово Генпланом предлагается четыре маршрута общественного транспорта, два из которых на основе существующего с учетом его разрыва и продления: одного маршрута в жилой район «Серино», другого - В жилой район «Старый Котово».

         Изучив динамику роста уровня автомобилизации за последние семь лет в г. Котово, на расчетный срок он составит 260 машин на 1000 жителей. При населении 28.2 тыс. чело​век на расчетный срок в г. Котово будет ориентировочно 7330 автомобилей личного пользо​вания. Учитывая характер застройки на расчетный срок и степень обеспеченности гаражами на 01.01.2008 г. хранение легкового транспорта будет осуществляться в основном на собст​венной территории, а по мере спроса - на проектируемых территориях коммунально​складского назначения.

          Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

        -хозяйственно-питьевые нужды населения;

        -хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

        -пожаротушение;

        -полив зеленых насаждений.

         Обеспечение потребности города водой на расчетный срок намечается от существующих источников водоснабжения – подрусловые воды р. Медведицы.

         Существующая система водоснабжения не позволяет обеспечить водой проектируемую застройку на расчетный срок. Поэтому, необходимо на расчетный срок увеличить мощность водозаборных сооружений до 17,0 тыс.м³/сут., построить дополнительно резервуары емкостью 2х500 м³, произвести реконструкцию насосной станции II-го подъема с увеличением ее производительности, а также построить водопроводные очистные сооружения- станция обезжелезивания на фильтрах с эжекцией и обеззараживания гипохлоритом натрия производительностью 17,0 тыс.м³/сут.

         Необходимо предусмотреть ввод в действие 5 новых скважин Филинского водозабора вместо существующих, требующих капитального ремонта.

         Схема водоснабжения города принята объединенной хозяйственно-питьевой-противопожарной.

         Схема канализации существующей застройки с насосными станциями КНС №1,2,3,4, КНС (ул. Лермонтова), КНС (ул. Чернышевского), ГКНС сохраняется с заменой изношенного оборудования и трубопроводов.

          Теплоснабжение существующей застройки предусматривается от существующих котельных с учетом проведения реконструкции котельных и тепловых сетей.

          Теплоснабжение проектируемой жилой застройки в Центральном районе между ул.60 лет ВЛКСМ и ул. Губкина предусмотрено от существующей котельной №6.

          Развитие системы теплоснабжения предлагается осуществить с применением новейших технологий, оборудования, материалов, с высоким уровнем автоматизации, максимальной энергоэффективностью систем, экономии тепла, экологической безопасности.

         Газоснабжение существующей и перспективной застройки предусматривается по действующей схеме с установкой дополнительных газорегуляторных пунктов шкафного типа в количестве 7 штук. Также предусматривается увеличение производительности АГРС-Котово.

          Электроснабжение территории застройки городского поселения г.Котово Волгоградской области, состоящего из жилых и общественных зданий, с общей потребляемой мощностью 9174кВт, предусматривается от проектируемых и существующих трансформаторных подстанций.

3. Характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Меры по развитию средозащитной и рекреационной структур направлены на 

выполнение ряда мероприятий по санитарной очистке территории, обеспечению пожарной безопасности, по снижению воздействия на окружающую среду.

           Для улучшения экологической обстановки в городе проектом предлагается наметить трассу обводной автомагистрали, позволяющей увести транзитные потоки из жилой зоны.

           Строительные работы необходимо производить в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, что позволит избежать техногенных и экзогенных нарушений грунта.

          Проект Генерального плана предусматривает значительное увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. В районах нового жилищного строительства формируются новые объекты зеленых насаждений, между жилыми районами устраиваются зеленые связи. Скверы предусматриваются во всех общественно-деловых центрах, у общественных, административных зданий, по всем улицам.

         Генеральным планом предусмотрена также организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми зонами. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, автомагистралей и ветрозащитные полосы дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Защитные насаждения запроектированы в санитарно-защитных зонах предприятий. Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха населенного пункта, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства городских территорий. 

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения
       Программа развития теплоснабжения городского поселения г. Котово представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплекс задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объёма и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормам.

       Кроме того, программой предусмотрена реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.
3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования
     Общая протяженность тепловых сетей городского поселения города Котово составляет 17,56 км в двухтрубном исполнении. Все трубопроводы выполнены из стали, износ тепловых сетей малоценный (более 92%). Вводы магистральных сетей, от котельных в промышленные объекты, не имеются. Центральные тепловые пункты тепловых сетей в городе Котово отсутствуют. 
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Параметры установленной тепловой мощности котельных городского поселения города Котово, представлены в таблице 1
Таблица 1
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час

	Центральная котельная
	14,72

	Котельная № 1,2
	6,60

	Котельная №3
	6,50

	Котельная №6
	20,9

	ТКУ-200
	0,17

	Ул. Строительная, 14
	0,14

	Ул. Тополиная, 16,18
	0,21

	МОУ ДОУ №1
	1,26

	МОУ ДОУ №12
	2,73

	МОУ СОШ №3
	2,96

	МОУ СОШ №4
	2,70

	Котельная №8
	1,86

	РОВД
	0,41

	МАУ «ФОК»
	7,03

	ИТОГО
	63,60


 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
	Наименование котельной
	Установленная 

тепловая

мощность,

Гкал/час
	Располагаемая

тепловая мощность (отопление и ГВС),

Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Расход теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час

	Центральная котельная
	14.72
	14,72
	14,55
	0,17

	Котельная № 1,2
	6,60
	3,963
	3,95
	0,013

	Котельная №3
	6,50
	5,035
	5,013
	0,022

	Котельная №6
	20,9
	11,42
	11,381
	0,038

	ТКУ-200
	0,172
	0,172
	0,171
	0,0006

	Ул. Строительная, 14
	0,14
	0,14
	0,1398
	0,0002

	Ул. Тополиная, 16,18
	0,21
	0,206
	0,2055
	0,0005

	Итого 
	49,24
	35,656
	35,410
	0,2443


1.Центральная котельная

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 9,78 км.

Сезонная отопительная котельная с водогрейными котлами RS D-5000 (2 шт.) и RS D-7000.

Установленная мощность – 14,72 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка (договорная)– 17,69 Гкал/час.

Циркуляционными насосами котлового контура марки «Wilo» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы RS, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов нагретая вода поступает в теплообменное оборудование в котором происходит нагрев обратной воды поступившей из сетевого контура, затем циркуляционным насосом сетевого контура марки «Д» нагретый теплоноситель подается по трубопроводам к потребителям. Подпитка тепловой сети производится насосами марки «КМ». Водоподготовка – котловой контур оборудован установкой умягчения воды непрерывного действия HydroTech STF-1865, сетевой контур установкой дозирования комплексоната (УДК) ОЭДФК. Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов, а также приборами учета тепла, отпущенного в сеть.

2.Котельная №6.

Протяженность сетей – 4,964 км.

Круглогодичная котельная, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение с водогрейными котлами ТВГ-8М-3 шт и Е 1/9-1шт.

Установленная мощность по теплу – 24,0 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка по теплу – 9,0467 Гкал/час.
Резерв по теплу – 14,9533 Гкал/час.
Установленная мощность по ГВС – 0,6 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка по ГВС – 0,35 Гкал/час.
Резерв по ГВС – 0,25 Гкал/час.
В зимний период циркуляционными насосами марки «Д» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы ТВГ-8М, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. А также циркуляционными насосами котлового контура марки «Wilo» теплофикационная вода подается в водогрейный котел Temron WL5000, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов ТВГ-8М вода по трубопроводам передается потребителям. Часть теплофикационной воды из котлов ТВГ-8М подается на трубчатый и пластинчатый теплообменники ГВС, из которых насосами ГВС марки «К» по трубопроводам передается потребителям. Теплоноситель из котла Temron WL5000 поступает в теплообменное оборудование, в котором происходит нагрев обратной воды поступившей из сетевого контура, затем циркуляционным насосом сетевого контура марки «Д» нагретый теплоноситель подается по трубопроводам к потребителям. 

В летний период для нужд горячего водоснабжения используется водогрейный котел Е1/9.

Подпитка тепловой сети производится насосами марки «КМ». Водоподготовка котлового контура котла Temron WL5000 обеспечивается установкой умягчения воды непрерывного действия HydroTech STF-1865. Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов, а также приборами учета тепла, отпущенного в сеть.

3. Котельная №3.
Протяженность сетей в двухтрубном исчислении–1,15 км.

Сезонная отопительная котельная с водогрейными котлами КВС-2,5 и КВС-4,0.

Установленная мощность – 6,5 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 3,36 Гкал/час.

Циркуляционными насосами марки «Д» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы КВС, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов вода по трубопроводам передается потребителям. Подпитка тепловой сети производится насосами марки «КМ». Водоподготовка обеспечивается установкой дозирования комплексоната (УДК) ОЭДФК.

Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов, а также приборами учета тепла, отпущенного в сеть.

4.Котельная №1,2
Протяженность сетей – 1,193 км.

Круглогодичная котельная, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение с водогрейными котлами НР-18 (4 шт.), КВС-2,5 (1 шт.), КВС -1,3 (1 шт.).

Установленная мощность – 6,6 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка (договорная) – 1,81 Гкал/час

В зимний период циркуляционными насосами марки «Д» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы КВС -2,5 и КВС-1,4, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов вода по трубопроводам передается потребителям. Для нужд горячего водоснабжения используются водогрейные котлы НР-18. Схема ГВС - открытая.

Подпитка тепловой сети производится насосами марки «К». Водоподготовка обеспечивается установкой дозирования комплексоната (УДК) ОЭДФК.

Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов, а также приборами учета тепла, отпущенного в сеть.

5.Автономная котельная по ул.Тополиная,16-18.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 0,037км.

Сезонная отопительная котельная с 2-мя котлами R 120/30.

Установленная мощность –  0,206 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,14 Гкал/час.

Циркуляционными насосами марки «КМ» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы R 120/30, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов вода по трубопроводам передается потребителям. Подпитка тепловой сети производится за счет давления воды в городском водопроводе. Водоподготовка обеспечивается установкой дозирования комплексоната (УДК) ОЭДФК. 

Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов.

6. Котельная ТКУ-200

Протяженность сетей –  0,412 км.

Автономная сезонная отопительная котельная с водогрейными котлами REX-10 (2 шт.).
Установленная мощность – 0,172 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,112 Гкал/час.

Циркуляционными насосами марки «DAB» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы REX-10, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов вода по трубопроводам передается потребителям. Подпитка тепловой сети производится за счет подпиточного насоса «DAB». Водоподготовка обеспечивается автоматической станцией дозирования реагента (АСДР) «Комплексон-6». 

Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов.

7. Котельная по ул.Строительная,14
Протяженность сетей – 0,024км.

Автономная сезонная отопительная котельная с водогрейными котлами Хопер-80 (2 шт.).

Установленная мощность – 0,14 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,1 Гкал/час.

Циркуляционными насосами марки «КМ» теплофикационная вода подается в водогрейные котлы Хопер-80, где происходит ее нагрев по температурному графику 95оС-70оС. Из котлов вода по трубопроводам передается потребителям. Подпитка тепловой сети производится за счет регулятора давления. Водоподготовка – отсутствует. 

Котельная оборудована необходимыми приборами учета топливно-энергетических ресурсов.

Основой программы являются мероприятия по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и принятию мер по стимулированию энергосберегающих программ, использованию и привлечению предприятием всех доступных ресурсов.

Программа направлена на создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли путем осуществления последовательных действий органов ценового регулирования по формированию экономически обоснованных тарифов на услуги ЖКХ, финансово-экономического и технологического аудита затрат, конечным итогом которых должно стать снижение непроизводительных затрат и увеличение необходимых расходов, связанных с оплатой эксплуатационных затрат на обновление основных фондов. 
Для снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя, связанных с уменьшением утечки сетевой воды, планируется замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих изоляционных материалов.  Для снижения затрат на энергоресурсы предприятием запланированы мероприятия по модернизации существующих источников тепловой энергии.

       В ходе выполнения программы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования предприятия, обеспечение надежности эксплуатации котельных и тепловых сетей, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

       Теплоснабжение перспективных объектов планируется от существующих котельных.

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении 17,56 км.     

      Существующее состояние централизованного теплоснабжения городского поселения г. Котово и перспектива его развития представлена на схемах.

3.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения
Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты. Предписаний надзорных органов нет.

Таблица 1.3
	Марка котла
	Кол-во котлов,

 шт
	Срок службы, лет
	Количество и даты капитальных ремонтов

	Центральная котельная

	RS D-5000
	2
	Первый год
	Не проводился

	RS D-7000
	1
	Первый год
	Не проводился

	Котельная №1,2

	КВС-2,5
	1
	20
	2010-2018

	КВС-1,3
	1
	19
	2010-2018

	НР-18
	4
	41
	Не проводился

	Котельная №3

	КВС-2,5
	1
	19
	2010-2018

	КВС-4,0
	1
	20
	2010-2018

	Котельная №6

	ТВГ-8М
	2
	45/43
	2010-2019

	Е1/9
	1
	23
	2020

	Temron WL5000
	1
	Первый год
	Не проводился


Основные проблемы системы теплоснабжения и возможные способы их решения

	№ п/п
	Краткое описание 

проблемы
	Возможные способы решения

	1
	Высокий уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче к потребителям. Высокий износ.
	Замена трубопроводов тепловой сети 

	2
	Высокие  затраты  на топливно-энергетические ресурсы на производство и передачу тепловой энергии
	Модернизация  установленного оборудования, внедрение энергосберегающих технологий


3.3 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г. Котово на период 2022-2030гг в области теплоснабжения. 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от   6 января 1999 № 1);

1.5. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами» от 01 июля 2015;
1.6. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);

1.7. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению;
2.1.1. Требования к техническим характеристикам;
2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия;
2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления;
2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

2.2. Требования к горячему водоснабжению;
2.2.1. Требования к техническим характеристикам;
2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия;

2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения;
2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.
3.4 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий
          Затраты на реализацию программы развития теплоснабжения городского поселения г. Котово, определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

     Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в городском поселении г. Котово, планируются к включению в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2022 – 2030 гг.

3.5 Ожидаемые результаты выполнения
           Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.
1. Замена тепловых сетей от котельных предприятия теплоснабжающего предприятия.
Теплотрассы являются наиболее технически сложным элементом из-за высоких требований надежности и безопасности их эксплуатации. Такие требования обусловлены высокой температурой транспортируемого теплоносителя и высоким давлением в системе теплоснабжения. Из-за этого необходим регулярный текущий и капитальный ремонт теплотрасс с заменой участков тепловых магистралей. Согласно нормативно-правовой документации сети, эксплуатируемые 30 и более лет, если иное не предусмотрено паспортом тепловой сети, относят к категории «А», то есть — аварийные. 
    1.1. Замена тепловых сетей от центральной котельной по адресу г. Котово, ул. Мира, 159а.


От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 76 мм до 426 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.


Ориентировочная стоимость работ по замене трубопроводов от котельной (в ценах 2020 года) составит 229,155 млн. руб. в т. ч. по диаметрам:

· для участков трубопровода Ду =76 мм ~ 1,02 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =89 мм ~ 5,06 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =108 мм ~ 38,369 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =133 мм ~ 3,615 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =159 мм ~ 48,145 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =219 мм ~ 42,039 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =273 мм ~ 49,006 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =426 мм ~ 41,910 млн. руб.

Реализация мероприятия по замене ветхого участка трубопровода позволит обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды, затраты на проведение аварийных ремонтов. Сокращение потерь ориентировочно составит 2618 Гкал/год в результате чего, ожидается снижение потребления природного газа на 350 тыс. м3/год.

   1.2. Замена тепловых сетей от котельной № 1,2 по адресу г. Котово, ул. Медицинская.
От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 57 мм до 219 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.


Ориентировочная стоимость работ по замене трубопроводов от котельной (в ценах 2020 года) составит 25,108 млн. руб. в т. ч. по диаметрам:

· для участков трубопровода Ду =57 мм ~ 0,935 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =89 мм ~ 1,0 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =108 мм ~ 2,663 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =219 мм ~ 20,51 млн. руб.;

Реализация мероприятия по замене ветхого участка трубопровода позволит в первую очередь обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды, затраты на проведение аварийных ремонтов. Сокращение потерь ориентировочно составит 396 Гкал/год в результате чего, ожидается снижение потребления природного газа на 56 тыс. м3/год.

    1.3. Замена тепловых сетей от котельной № 3 по адресу г. Котово, ул. Мира, 185а

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 89 мм до 325 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.


Ориентировочная стоимость работ по замене трубопроводов от котельной (в ценах 2020 года) составит 22,059 млн. руб. в т. ч. по диаметрам:

· для участков трубопровода Ду =89 мм ~ 1,90 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =108 мм ~ 1,563 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =133 мм ~ 2,445 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =159 мм ~ 9,841 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =325 мм ~ 6,31 млн. руб.

Реализация мероприятия по замене ветхого участка трубопровода позволит в первую очередь обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды, затраты на проведение аварийных ремонтов. Сокращение потерь ориентировочно составит 353,71 Гкал/год в результате чего, ожидается снижение потребления природного газа на 51 тыс. м3/год.

    1.4. Замена тепловых сетей от котельной № 6 по адресу г. Котово, ул. Победы, 34.


От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 57 мм до 325 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.


Ориентировочная стоимость работ по замене трубопроводов от котельной (в ценах 2020 года) составит 100,066 млн. руб. в т. ч. по диаметрам:

· для участков трубопровода Ду =57 мм ~ 0,492 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =89 мм ~ 3,69 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =108 мм ~ 10,064 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =133 мм ~ 1,695 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =159 мм ~ 28,276 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =219 мм ~ 53,338 млн. руб.;

· для участков трубопровода Ду =325 мм ~ 2,511 млн. руб.;

Реализация мероприятия по замене ветхого участка трубопровода позволит обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды, затраты на проведение аварийных ремонтов. Сокращение потерь ориентировочно составит 1317 Гкал/год в результате чего, ожидается снижение потребления природного газа на 183 тыс. м3/год.

2. Модернизация котельного оборудования на источниках теплоснабжения  

2.1.  Техническое перевооружение котельной №6 по адресу г. Котово, ул. Победы, 34


Котельная №6 оборудована котлами марки ТВГ-8М имеющими большой износ трубной части, что приводит к снижению качества теплоснабжения, повышает аварийность и затраты на ремонт и обслуживание. Кроме этого на источнике не предусмотрен замкнутый котловой контур, и котлы работают на прямую в сеть. Данный режим работы сказывается на состоянии трубной части котлов не зависимо от количества проведенных ремонтов. 


Для повышения качества теплоснабжения, снижения аварийности и затрат на ремонт котельного оборудования необходимо провести работы по изменению гидравлической схемы котельной и установки нового котельного оборудования, позволяющего оптимизировать расходы топливно-энергетических ресурсов.


Ориентировочные затраты на проведение работ по техническому перевооружению котельной № 6 (в ценах 2020 года) составят ~ 15,5 млн. руб.


Реализация данного мероприятия позволит сократить расход топлива ориентировочно на 350,0 тыс. м3/год.
2.2. Техническое перевооружение котельной №3 по адресу г. Котово, ул. Мира, 185а

Котельная №3 оборудована котлами марки КВС-4 и КВС-2,5 имеющими большой износ трубной части, что приводит к снижению качества теплоснабжения, повышает аварийность и затраты на ремонт и обслуживание. Кроме этого на источнике не предусмотрен замкнутый котловой контур, и котлы работают на прямую в сеть. Данный режим работы сказывается на состоянии трубной части котлов не зависимо от количества проведенных ремонтов. 


Для повышения качества теплоснабжения, снижения аварийности и затрат на ремонт котельного оборудования необходимо провести работы по изменению гидравлической схемы котельной и установки нового котельного оборудования, позволяющего оптимизировать расходы топливно-энергетических ресурсов.


Ориентировочные затраты на проведение работ по техническому перевооружению котельной № 3 (в ценах 2020 года) составят ~ 20,0 млн. руб.

Реализация данного мероприятия позволит сократить расход топлива ориентировочно на 66,0 тыс. м3/год.
2.3. Техническое перевооружение котельной №1,2 по адресу г. Котово, ул. Медицинская

Котельная №1,2 оборудована котлами марки НР-18, КВС-2,5 и КВС-1,3 имеющими большой износ трубной части, что приводит к снижению качества теплоснабжения, повышает аварийность и затраты на ремонт и обслуживание. Кроме этого на источнике не предусмотрен замкнутый котловой контур, и котлы работают на прямую в сеть. Данный режим работы сказывается на состоянии трубной части котлов не зависимо от количества проведенных ремонтов. 


Для повышения качества теплоснабжения, снижения аварийности и затрат на ремонт котельного оборудования необходимо провести работы по изменению гидравлической схемы котельной и установки нового котельного оборудования, позволяющего оптимизировать расходы топливно-энергетических ресурсов.


Ориентировочные затраты на проведение работ по техническому перевооружению котельных № 1,2 (в ценах 2020 года) составят ~ 30,0 млн. руб.

Реализация данного мероприятия позволит сократить расход топлива ориентировочно на 60,0 тыс. м3/год.
2.4. Техническое перевооружение мини котельной по адресу г. Котов, ул. Строительная, 14

От данной котельной подключен и получает тепловую энергию только один дом, но при этом в радиусе полезного действия котельной находится еще один многоквартирный дом, для подключения которого необходимо провести работы по увеличению установленной мощности оборудования.
Ориентировочные затраты на проведение работ по техническому перевооружению котельной (в ценах 2020 года) составят ~ 5,0 млн. руб.
Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепла потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных.
4.Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

         Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города на период 2022-2030гг. являются:

1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города. 

          2.Рациональное использование водных ресурсов.

          3.Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ. 

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. 

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям муниципального образования, города в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна доти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр. 

4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение.
    Водоснабжение городского поселения города Котово осуществляется подземными водами водоносного турон-коньякского горизонта (К2t-k) Филинского месторождения. Вода из скважин подземного источника забирается погружными насосами марки ЭЦВ-10-65-65 и по водоводам подается в два приемных резервуара V=500м3 каждый. Далее она двумя насосами насосной станции 2-го подъема подается по рабочему водоводу Ø500мм до промзоны, где происходит отбор воды основными промышленными предприятиями г. Котово: ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод», ОАО «РИТЭК», ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент", ОАО "Приволжскнефтепровод" (ЛПДС «Ефимовка»). Далее вода поступает на ВРП-2 (водораспределительная подстанция №2). 

На ВРП-2 находятся 5 железобетонных резервуаров (V=1000 м3 – 3шт., V=900 м3 – 2шт.), в которых происходит накопление воды в часы минимального водозабора и камеры переключения водоводов. Так же там происходит распределение воды потребителям г. Котово. В город вода поступает по 5-ти магистральным водоводам (Ø700мм, Ø400мм, Ø300мм, Ø200мм, Ø150мм), из которых она распределяется по водопроводной сети потребителям. Водозаборные скважины находятся в эксплуатации от 29 до 66 лет. 

Водозаборные сооружения городского поселения города Котово, имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции, а также необходима постоянная модернизация насосного оборудования и арматуры.

В настоящее время износ оборудования системы водоснабжения составляет 86- 93%.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Охрана первого пояса заключается в следующем:

· по периметру устроено ограждение из железобетонных панелей и сетчатых панелей;
· на участках водозабора подземных вод, где не соблюдаются нормативы ЗСО-1, ограждение должно быть отнесено на 50 м от крайних скважин;
· территория площадки благоустроена (заасфальтирована, освещена, посажены цветы, деревья);

· все скважины обустроены расходомерами и пьезометрами для контроля степени сработки водоносного горизонта и соответствия размеров зон санитарной охраны проектным параметрам.
Граница II -го пояса – удалена от места водозабора на 225 м вверх по потоку и на расстояние 120 м вниз по потоку, до реки.

Граница III -го пояса – удалена от места водозабора на 1343 м вверх по потоку и на расстояние 1463 м от реки.

Санитарно-защитная зона заборного сооружения от ограждения по периметру на расстоянии 300м. 
Технические характеристики системы водоснабжения
	Наименование водозабора
	Тип
	Расстояние от города
	Протяженность водопроводных сетей
	Средняя производительность,

тыс. м3/год
	Качество воды (пример)

	Филинский водозабор 1 – го подъём

Филинский водозабор 2-го подъёма
	18 скв.

4 насоса
	40 км
	37,4
	3650
	Цветность до 15 гр.hH-7,13 железо-0,94 мг/дм3

Жёсткость-7,13 мг экв/дм 3  сухой остаток-0,57 г/дм3 марганец – н.п.ч.м. мг/дм3


Водоотведение.

         В настоящее время в г. Котово имеется централизованная система канализации. Сточные воды отводятся от капитальной застройки и промпредприятий системой самотечных коллекторов, промежуточных насосных станций канализаций (5 шт.) с напорными коллекторами, направляются на главную канализационную насосную станцию (ГКНС). Затем, стоки насосами  по двум напорным коллекторам (300мм перекачиваются на городские очистные сооружения канализации. Производительность их 10 тыс. м3 /сут. Очистные сооружения рассчитаны на механическую и полную биологическую очистку стоков г. Котово. Ежесуточно на очистные сооружения поступает до 5,2 тыс. м3 /сут стоков. Очищенные стоки поступают в насосную станцию, откуда закачиваются в поглощающие скважины глубиной 585-626м. 

      Проектом сохраняется схема канализации существующей застройки с насосными станциями КНС №1, 2, 3, 4, КНС (ул.Лермонтова), КНС (ул.Чернышевского), ГКНС. Необходима замена изношенного оборудования и трубопроводов. Для канализования города на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка новых самотечных и напорных сетей с размещением 11-ти проектируемых канализационных насосных станций. Все насосные станции перекачивают сточные воды в Главную канализационную насосную станцию (ГКНС). Существующая ГКНС и очистные сооружения способны принять бытовые стоки на расчетный срок. Рекомендуется решить вопрос о капитальном ремонте подземной части ГКНС в ближайшее время  и заменить существующую напорную канализацию  2(300 мм от ГКНС до очистных сооружений канализации  (L=1,60км).

       Бытовые сточные воды неканализованного частного сектора (Q=36м3 /сут) вывозятся передвижными средствами по договорам со специализированными организациями и частными предпринимателями в приемную камеру ГКНС. 

      Промышленные предприятия существующие, реконструируемые и проектируемые должны иметь системы очистки промышленных стоков с максимальным использованием очищенных вод в оборотной системе.

Технические характеристики системы водоотведения

	Название канализационной насосной станции (КНС)
	Производительность КНС, тыс.м.3
	Суточная нагрузка на систему водоотведения,  тыс.м.3
	Протяженность сетей, км.

	ГФНС
	1600
	5
	36,0


4.2 Баланс водопотребления 
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 

·  полезные расходы: 

·  расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

·  чистка резервуаров; 

·  промывка тупиковых сетей; 

· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

· промывка канализационных сетей; 

· тушение пожаров; 

· испытание пожарных гидрантов. 

· организационно-учетные расходы, в том числе: 

·  не зарегистрированные средствами измерения; 

· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

· не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций; 

· расходы на хоз-бытовые нужды городского поселения;

· потери из водопроводных сетей: 

· потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· скрытые утечки из водопроводных сетей; 

· утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

· утечки через водопроводные колонки; 

· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 

В таблице 3.1 и на рис. 3.1. представлен общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды городского поселения города Котово за 2020 год 
Таблица 3.1.

Баланс подачи и реализации воды.

	№п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Величина показателей

	1
	2
	3
	4

	1.
	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:
	тыс. м3
	2980,6

	1.1.
	из поверхностных источников
	тыс. м3
	0

	1.2.
	из подземных источников
	тыс. м3
	2980,6

	2.
	Объем реализации воды бюджетным организациям
	тыс. м3
	419,7

	2.1
	Объем реализации воды населению
	тыс. м3
	852,7

	2.2
	Объем реализации воды на промышленные предприятия
	тыс. м3
	67,0

	3.
	Объем воды пропущенный через очистные сооружения
	тыс. м3
	0

	4.
	Объем воды, поступившей в сеть
	тыс. м3
	2980,6

	5.
	Потери воды
	тыс. м3
	1641,3

	6.
	% от отпуска в сеть
	%
	55,1
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Рис. 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.
Прогнозируемые балансы потребления воды до 2030 года.

	Год
	Кол-во насел., чел.
	Хоз-питьевые нужды населению,  куб. м/сут.
	Расход воды на бюджетные и прочие организации куб.м/сут.
	Расходы на производственные нужды куб. м/сут.

	2020
	21413
	2336  
	1150
	184

	2021
	21500
	2345
	1150
	184

	2022
	21560
	2352
	1150
	184

	2023
	21610
	2357
	1150
	184

	2024
	21630
	2359
	1150
	184

	2025
	21640
	2360
	1150
	184

	2026
	21660
	2362
	1150
	184

	2027
	21700
	2367
	1150
	184

	2028
	21850
	2383
	1150
	184

	2029
	21900
	2389
	1150
	184

	2030
	21930
	2392
	1150
	184


4.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения.

· водозаборы:

· дефицит производственной мощности  

· отсутствие разводящей сети скважин

· очистные сооружения:

· дефицит производственной мощности.

· питьевая   вода после ВОС несоответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

· дефицит объема сооружений для хранения воды 

· водопроводные сети:

· высокий уровень потерь в сетях;

· высокий износ сетей водоснабжения;

· протяженность сетей, нуждающихся в замене;

· канализационные сети:

· высокий уровень засоров в сетях;

· высокий износ систем водоотведения;

· высокие затраты на электроэнергию на КНС

          4.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Краткое описание 

проблемы
	Возможные способы решения

	В сфере водоснабжения

	1
	Отсутствие разводящей сети скважин 
	Установка уровнемеров на 10 скважинах, прокладка разводящей сети скважин на станции I подъёма

	3
	Дефицит производственной мощности ВОС, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01
	Строительство очистных сооружений на станции II подъёма

	4
	Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ 
	Замена водопровода городских сетей 139 км.

Реконструкция системы водоснабжения г. Котово Волгоградской области на территории Даниловского и Котовского муниципального района Волгоградской области

	5
	Высокие затраты на эл.энергию
	Установка энергосберегающих насосов на Филино на станции I и II подъёмов

	В сфере водоотведения

	1.
	Высокие затраты на электроэнергию на КС
	Установка частотных преобразователей на ГФНС


Мероприятия по развитию системы водоснабжения и системы водоотведения городского поселения г.Котово на 2022-2030 г.г.

	№ п/п
	Наименование объектов, работ
	Ед. изм.
	Объем
	Затраты, тыс.руб.

	
	2022 год

	1
	Разработка и оформление "Проекта горного отвода", получение горноотводного акта для полигона закачки сточных вод
	шт.
	1
	560,0

	2
	Мониторинг подземных вод на полигоне захоронения сточных вод
	шт.
	1
	1280,0

	3
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона закачки сточных вод
	шт.
	1
	250,0

	
	Итого на 2022 год
	
	
	2090,0

	
	2023 год

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	5
	400,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена водопровода по ул.Шефская от ул.Матросова до ул.Южная Ø160мм
	м
	750,0
	1500,0

	
	Итого на 2023 год
	
	
	2050,0

	
	2024 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	5
	400,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена водопровода по ул.Южная от ул.Шефская до ул.Проломная Ø160мм
	м
	850,0
	1700,0

	
	Итого на 2024 год
	
	
	2250,0

	
	2025 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	7
	550,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена водопровода по ул.Котовская от ул.Ленина до ул.Береговая Ø110мм
	м
	600,0
	1000,0

	
	Итого на 2025 год
	
	
	1700,0

	
	2026 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	7
	550,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена водопровода по ул.Гражданская от ул.Строительная до д.№70 Ø110мм
	м
	600,0
	1000,0

	
	Итого на 2026 год
	
	
	1700,0

	
	2027 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	5
	400,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена водопровода по ул.Зелёная от д.№40 до д.№130 Ø110мм
	м
	1100,0
	1650,0

	
	Итого на 2027 год
	
	
	2200,0

	
	2028 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	3
	250,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена участка водовода Серинский-2 Ø160мм
	м
	1100,0
	1800,0

	
	Итого на 2028 год
	
	
	2200,0

	
	2029 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	3
	250,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена участка водовода Серинский-2 Ø160мм
	м
	1100,0
	1800,0

	
	Итого на 2029 год
	
	
	2200,0

	
	2030 год
	
	
	

	1
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	шт.
	7
	550,0

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	шт.
	3
	150,0

	3
	Замена водопровода по ул.Мира от ул.Степная до ул.Шефская Ø110мм
	м
	500,0
	1000,0

	
	Итого на 2030 год
	
	
	1700,0

	
	
	
	
	


4.5 Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
позволит достичь следующих результатов:
1.Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания 

2. Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.
3. Экологические результаты выполнение норм действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и благополучия человека
4. Экономические результаты
   Экономическая эффективность от замены водопроводных стальных труб на ПВХ   за период 2022-2030 год.
1.
Затраты на внедрения 12150,0 тыс.руб.

Экономический эффект:

1.1. Экономия от снижения потерь воды:

Удельные потери воды на 1 км (по данным за 2020 год: 1641,3 тыс куб м /155,567 км =10,55 тыс куб м/км

Снижение потерь воды 10,55 тыс. куб м х 6,6 км. = 69,63 тыс куб м

Тариф на услуги водоснабжение (питьевая вода) для потребителей МУп «Водоканал» на 0101.2022 года 37,18 руб

Экономия: 69,63 тыс куб м х 37,18 руб = 2588,8 тыс. руб.

1.2. Экономия от снижения расходов электроэнергии:

Удельный расход электроэнергии на транспортировку 1 куб м воды (по данным 2020 года) 6081,77 тыс кВт/ч / 2980,6 тыс куб м = 2,04045 кВт/ч

       Тариф за единицу объема электрической энергии на перекачку воды (ВН) в году предшествующему году реализации программы (декабрь 2020 года) 3,74272 руб.

Экономия расхода электрической энергии на транспортировку воды: 69,63 тыс куб м х 3,74272 = 260,61 тыс. руб.

Общий экономический эффект от замены ветхих водопроводных стальных труб на ПВХ: 260,61 тыс. руб. + 2588,8 тыс.  руб. = 2849,41 тыс. руб

Окупаемость: 12150 тыс. руб / 2849,41 тыс.руб. = 4,3 года.
5. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА 
на 2022-2030 год

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты, тыс. руб
	Примечание

	
	
	Всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	1 этап
	2 этап
	3 этап
	

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	16

	Теплоснабжение

	1
	Замена тепловых сетей от центральной котельной по адресу г. Котово, ул. Мира, 159а.
	229155.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	2
	Замена тепловых сетей от котельной № 1,2 по адресу г. Котово, ул. Медицинская.
	25108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	3
	Замена тепловых сетей от котельной № 3 по адресу г. Котово, ул. Мира, 185а
	22059
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	4
	Замена тепловых сетей от котельной № 6 по адресу г. Котово, ул. Победы, 34.
	100066
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	5
	Техническое перевооружение котельной №6 по адресу г. Котово, ул. Победы, 34
	15500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	6
	Техническое перевооружение котельной №3 по адресу г. Котово ул. Мира 185а
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	7
	Техническое перевооружение котельной №1,2 по адресу г. Котово, ул. Медицинская 
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	8
	Техническое перевооружение мини-кательной по адресу г. Котово ул. Строительная 14
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РСО

	ИТОГО
	446 888 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение 

	1.
	Замена насосов ЭЦВ 10-65-65 на скважинах Филинского водозабора
	3350
	
	400
	400
	550
	550
	400
	250
	250
	550
	
	
	

	2
	Замена насосов ЦМК 25-20 на перекачивающих канализационных насосных станциях
	1200
	
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	
	
	

	3
	Замена водопровода по ул.Шефская от ул.Матросова до ул.Южная Ø160мм
	1500
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена водопровода по ул.Южная от ул.Шефская до ул.Проломная Ø160мм
	1700
	
	
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена водопровода по ул.Котовская от ул.Ленина до ул.Береговая Ø110мм
	1000
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена водопровода по ул.Гражданская от ул.Строительная до д.№70 Ø110мм
	1000
	
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Замена водопровода по ул.Зелёная от д.№40 до д.№130 Ø110мм
	1650
	
	
	
	
	
	1650
	
	
	
	
	
	

	8
	Замена участка водовода Серинский-2 Ø160мм
	1800
	
	
	
	
	
	
	1800
	
	
	
	
	

	9
	Замена участка водовода Серинский-2 Ø160мм
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	1800
	
	
	
	

	10
	Замена водопровода по ул.Мира от ул.Степная до ул.Шефская Ø110мм
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	

	11
	Реконструкция системы водоснабжения г. Котово Волгоградской области на территории Даниловского и Котовского муниципального района Волгоградской области (3 этапа строительства)
	510000
	170000
	170000
	170000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	526000
	170000
	172050
	172250
	1700
	1700
	2200
	2200
	2200
	1700
	
	
	

	ВСЕГО ЗАТРАТ
	972 888 
	
	


6.Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования, города коммунальными услугами. 

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города.

Развитие источников теплоснабжения муниципального образования, города позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла.
Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: 

· обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками; 

· обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

· обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

· обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения надежности магистральных тепловых сетей, и резерва мощностей;

· ликвидировать дефицит тепловой энергии;

· улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

· увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

· сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования, города позволит улучшить условия и уровень жизни населения. 
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

· обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых районов муниципального образования, города;

· улучшить качественные показатели питьевой воды;

· обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования, города;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования, города.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

· обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования, города. 

· снизить уровень грунтовых вод;

· улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.
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